Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentd Satu Mare

Grupul de Suport Tehnic .-

pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene hidrometeorologice
periculoase avand ca efect producerea de inundatii, seceta hidrologica precum si
incidente/accidente la constructii hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de apa
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RAPORT DE SINTEZA
privind apéararea impotriva inundatiilor, accidentelor la constructii hidrotehnice gi secetei
hidrologice din judetul Satu Mare din perioada 13-15.05.2021

a) Evolutia fenomenelor hidrometeorologice in raport cu marimile caracteristice de
aparare

Pe parcursul noptii de 12-13 mai pe raza judetului Satu Mare s-au dezvoltat celule convective,
mai intense in zona de est a judetului, dupa orele 21:20 fiind semnalate averse care au cumulat
local 10 l/mp si descércari electrice. Spre miezul noptii (dupa orele 23:00), in partea de sud-est a
judetului, granita cu judetul Maramures s-au initiat celule convective ce s-au organizat intr-un
sistem multicelular, producandu-se averse torentiale, descarcari electrice si izolat grindina de mici
dimensiuni. Acest sistem a avut un caracter cvasistationar pentru cca 4 ore, cu o usoara viteza de
deplasare pe directie SE -NV. Astfel in zona localitatilor Socond, Soconzel, Bolda, Stana, Hurezu
Mare, Racova, Sandra, Ratesti s-au cumulat cantitati de precipitatii de peste 40 — 50 I/mp in mai
putin de 3-4 ore. Dupd orele 02:00-03:00, ploile au continuat, dar la intensitate redusa, dar cu
aceeasi deplasare lenta a sistemelor noroase. Pana in cursul diminetii, din datele radar, s-ar mai fi
cumulat inca 15-20 I/mp.

Astfel in intervalul orar 23:00 - 08:00, in zona cea mai grav afectata, conform estimarilor radar,
cantitatile de apa au atins cca 75 - 85 I/mp. Aceste zone se suprapun peste urmétoarele areale:
bazinul superior al raului Maria (amonte confluenta Soconzel), bazinul hidrografic Soconzel,
bazinul mijlociu si superior al raului Bolda, bazinul mijlociu si superior al raului Nanda,

Conform datelor si informatiilor radar s-au inregistrat precipitatii de peste 40-45 I/mp pe intreg
bazinul hidrografic al raului Maria, aval confluenta riul Boida, si pe o suprafata de 80% din bazinul
hidrografic Cerna, aval confluenta Nanda.

Statiile pluviometrice automate din zona afectata au inregistrat in intervalul 22:30 — 08:00



urmatoarele cantitéti de precipitatii:

. : ; Cantitate Cantitate
Statlaa E:t;\r;rz‘c;?;etr:ca In;er:al precipitatii ln;?;vral precipitafii
{I/mp) (l/mp)
Soconzel {loc Socond) 22:40 - 02:40 49.0 22:40 - 07:30 59.3
Bicaz (jud MM) 23:10 - 02:20 27.0 23:10-07:30 33.0
Craidorolt 01:20 - 04:40 15.8 01:20 - 05:40 16.2
Supuru de Jos 01:40 - 03:00 10.6 01:40 - 06:00 12.2

Cantitatile de precipitatii cazute au determinat scurgeri de pe versanti si revarsari ale
paraului Maria si afluentii acesteia (paraul Bolda, valea Soconzel, paraul Hodisa si valea Bii),
precum si a pardului Cema si al afluentului acesteia paraul Nanda.

La statia hidrometrica Ratesti pe paraul Maria s-a inregistrat un nivel maxim istoric de 392 cm
cu 52 cm peste faza lll-a de aparare. La acest nivel atat in amonte cat si in aval de aceasta sectiune
s-au inregistrat deversari ale coronamentelor digurilor atat pe malul stang cat si pe malul drept.
Datorita revarsarilor produse in localitatea Ratesti amonte de sectiunea de monitorizare a statiei
hidrometrice Réatesti, a fost necesara reconstituirea debitului scurs.

Debit masurat la H max Debit Debit de calecul
Statia hidrometrica istoric inregistrat de 392 reconstituit (5%)
Ratesti cm
raul Maria 40.0 mc/s 54.8 mc/s 51.0 mc/s T

Debitul inregistrat pe raul Valea Maria a depdsit debitul cu asigurarea de 5%.

Revarsérile produse pe raul Maria, paraul Bolda si valea Baii au condus la 0 acumulare de apa de
cca 1.5 mil.me¢ in incita aparata in zona localitatii Giungi, pe malul stang al raului Maria la confluenta
cu raul Crasna. Diferenta intre nivelul apei din incinta aparata si cel din cursul de apa, a avut ca
rezultat producerea unui accident la dig prin crearea naturala a unei brese de cca 54 ml.
Producerea bresei si evacuarea apei din incinta aparata, a determinat o viitura artificiala prin
cresterea brusca a nivelului apei cu 160 cm, pe rau! Crasna la statia hidrometrica Craidorolt.

Informairi, atentiondri si avertizari hidrometeorologice:

Meteorologice:
- ora 01,15 data 13.05.2021, Atentionare de fenomene meteorologice periculoase nr. 112, emitent
CMR Transilvania Nord, pentru intervalul 13.05.2021, ora 01,20 -~ 13.05.2021, ora 02,30

Hidrologice:
- ora 02,25 data 13.05.2021 s-a primit o Atentionare Hidrologica nr.1/13.05.2021, emitent
ANAPELE ROMANE — INHGA. Bucuresti, pentru intervalul 13.05.2021, ora 02,35 —
13.05.2021, ora 13,00;
- ora 08,05 data 13.05.2021 s-a primit o Avertizare Hidrologica nr.2/13.05.2021, emitent
AN.APELE ROMANE - IN.H.GA. Bucurest, pentru intervalul 13.05.2021, ora 08,15 —
13.05.2021, ora 13,00;

b) ORGANIZAREA $I DESFASURAREA ACTIUNILOR OPERATIVE DE APARARE

Prin Dispeceratul S.G.A. Satu Mare st Centrul Operational al Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta ,Somes” al judetului Satu Mare, s-au transmis informarile, atentionarile si avertizarile citre
toate UAT-urile posibil a fi afectate.

A fost activat Centrul Operativ al S.G.A. Satu Mare si s-au desfasurat activitati specifice situatiei
hidrologice Cod Portocaliu.

Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta din U.A.T.-urile pe raza carora s-au inregistrat
fenomenele hidrometeorologice deosebite, au monitorizat permanent situatia in teren.

Masuri intreprinse de SGA Satu Mare:
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in data de 13.05.2021 SGA Satu Mare a intervenit operativ:
- €U 0 motopompa de capacitate mare 1350 mc/h pentru evacuarea apelor acumulate in incinta
apéarata pe malul drept al raului Crasna la confluenta cu raul Cerna. Apele acumulate au provenit
din deversérile produse pe dig mal stang al raului Cerna in aval de loc Hurezu Mars.
- SGA Satu Mare a acordat sprijin autoritatii locale pentru limitarea efectelor inundatiifor produse
pe raza UAT Supur, prin punerea la dispozitie a unor materiale de interventie (balast si saci).
In data de 14.05.2021 pana la producerea bresei din digul stang al raului Maria s-au efectuat
pompari cu doua motopompe NOVUS de mare capacitate (1350 mc/h) din dotarea SGA Satu Mare
si SGA Maramures, pentru evacuarea apelor acumulate in incinta aparata pe ambele maluri ale
raului Maria in zona localitatilor Giungi si Ghirisa.
In perioada 15-20 mai 2021 dupa producerea accidentului la digul stang al raului Maria, s-au luat
masuiri operative pentru inchiderea bresei din digul stang la km 0+200 a raului Maria, intervenindu-
se cu urmatoarele forte, materiale si mijloace de aparare impotriva inundatiilor:

- Personal TESA din cadrul SGA Satu Mare 6 — angajati

- Personal din cadrul formatei mecanizare, formatiei de interventie rapida mecanizata si a

formatiilor din cadrut Sistemului Hidrotehnic Satu Mare — in total 42 angajati

- Materiale de apérare din magazia Satu Mare si magazia Supur

- Tractoare cu remorca — 2 buc, trailer-1 buc, buldoexcavator — 1 buc, excavator — 1 buc,

- Motopompe Novus (1350 mc/h) — 2 buc; motopompa Slif (96 me/h) — 1 buc
Prezentei atasdm raportul de interventie Tntocmit la nivel de ABAST nr.6896/02.06.2021, intocmit
dupa inchiderea bresei.
Masuri intreprinse de CLSU Beltiug:
In urma fenomenului meteorologic produs, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Beltiug in
data de 13 mai 2021 a hotaréat asigurarea materialului necesar refacerii unui tronson (pe un sens)
din drumul afectat in vederea redeschiderii accesului spre localitatea Bolda. Ca urmare Primaria
Beltiug a achizitionat 152 de tone piatra sparta, in valoare de 11.014,64 lei si a ficut interventii in
zona cu un buldoexcavator, si a asigurat semnalizarea rutiera in zona afectata.
In urma fenomenului meteorologic produs, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Beltiug in
data de 13 mai 2021, a emis Hotararea nr 1 din 13.05.2021 privind masurile de maxima urgenta
care trebuie luate la nivelul UAT Beltiug, in vederea asigurarii bunurilor si serviciilor de prima
urgenta pentru persoanele afectate de inundatii. In baza Hotararii CLSU, prin Decizia Primarului
nr. 169/13.05.2021 au fost evacuate un numar de 270 persoane din 66 imobile din localitatea
Rétesti, din care 56 au fost cazati in incinta Caminului Cultural Ratesti. Pentru persoanele evacuate
s-au asigurat urmatoarele: masa calda in pericada 13 - 17.05.2021 de 3 ori pe zi (20
lei/zi/persoana), saltele 100 buc. (achizitionate de Primrie — 250 plus TVA lei/buc), perne 100 bue
si plapome 100 buc (sponsorizare firma SC BODESCU EXPORT IMPORT SRL 8000 lei plus
TVA), apa minerala si plata 218 sticle 2 litri, 100 bidoane 8 litri (donatie firma privata Carei).
Avand in vedere afectarea digului stang al raului Valea Maria in zona confluentei cu raul Crasna,
CLSU Beltiug a decis si Primaria a intervenit pentru inchiderea bresei, incepand cu data de 15
mai 2021 cu urméatoarele forte, materiale si mijloace de aparare: 150 persoane/voluntar, 180 mc
nisip, 1500 saci tip BIG, buldozer 1 buc, excavator senilat 1 buc, excavator pe pneuri 1 buc.,
autobasculanta 18 mc 1 buc, tractoare cu remorca 2 bue, incircitoare frontale 1 buc, carburant
necesar functionarii utilajelor, cat si a celor 2 motopompe de mare capacitate (1350 mc/h) ale
ABAST cu care s-a asigurat evacuarea apelor acumulate din incinta asigurata conform
Rapoartelor de interventie SGA Satu Mare si Priméria Beltiug.
Masuri intreprinse de ISUJ .Somes” Satu Mare:
In timpul producerii inundatiilor ISUJ ,Somes” Satu Mare a intervenit cu personal si logistica din
dotare pentru evacuarea sinistratilor si evacuarea apelor din gospodarii si incinte. S-a intervenit
operativ in localitatile Socond, Bolda, Stana, Soconzel, Hodosa si Ratesti.
Apele din revarsarile produse in data de 13-14.05.2021 pe malul drept al raului Maria s-au propagat
prin reteaua de desecare pana in localitatea Craidorolt pe malul drept al raului Crasna, impunand
in data de 15.05.2021 interventie operativa a ISU si SVSU Craidorolt pentru pomparea apelor si
evitarea inundarii unor gospodarii.
In data de 15.05.2021 s-a acordat sprijin cu 11 deserventii pentru realizarea inchiderii bresei.




¢} EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE

Nr. Bazin Curs de apa Pagube estimate Cauzele
crt. | hidrografic (ord. pe fiecare afectarii
[}, municipiul, comuNa i Denumire UM. | Fizic | Valoric
orasul, comuna localitate estimat
! localitati apartinatoare pentru
apartinatoare refacere
(mii.lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
B.H. Crasna
UAT Beltiug Maria Case inundate buc 41 Revarsare
Loc Ratesti I1-2.23. Case avariate buc 18 235,0 | paraul Maria
Cod siruta Case distruse buc 1
(137014) Anexe gosp buc 2 2,0
avariate
Culturi agr. ha | 209,894 | 348,508
afectate la nivel
de comuna
UAT Beltiug Maria Case inundate Buc 5 6,4 Revarsare
Loc Ghirisa I-2.23. Anexe gosp buc 4 0.8 paraul Maria
Cod siruta avariate
136991)
UAT Beltiug Maria Case inundate Buc 1 50 Revarsare
Loc Giungi 1 -2.23. Case avariate buc 1 paraul Maria,
Cod siruta Valea Baii paraul Bolda
(136991) H-222 si valea Baii
UAT Beltiug Paraul Bolda Retea canalizare | Km | 0,152 50,0 Revarsare
Loc Bolda Il —2.23.3. Poduri Buc 2 pariul Bolda
Cod siruta | DC31A km 0.15
(136982)
UAT Beltiug Mobilier Buc 136 104,436 | Revarsare
Loc Ratesti Electrocasnice Buc 166 113,9 | paraul Maria
Loc. Ghirisa Utilaje Buc | 16 147
Loc. Giungi Autoturisme Buc 9
Cereale to. 18,3 18,3
Ovine Cap. | 1427 687,24
pasari 165
Familii albine 112 58 4
UAT Bogdand Paraul Cerna | Case avariate Buc 2 10,0 Revarsari ale
Loc Babta 11-2.21 Anexe gosp Buc 5 8,1 paraului
(137158) avariate Cerna
Ob. social Buc 1 27
DJ108P Km 1
DC154 Km 0,14
Strazi Km 04
Culturi agr. ha 6,98 7,329
afectate la nivel
de comuna
UAT Supur Paraul Cerna | Case inundate buc 38 Revarsari ale
Loc Hurezu 11-2.21 Case avariate buc 7 82,9 paraului
Mare Paraul Nanda | Case distruse buc 1 Cerna, si
(138967) I1-221.2. Anexe gosp buc 3 paraul Nanda
avariate 14,7 Scurgeri de
buc 3 pe versanti
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Anexe gosp

distruse
buc 1 10,0
Statie de
pompare
canalizare km 0,702
DJ108P Buc 37 15,5
Mobilier Buc 27 18,1
Electrocasnice Buc 12 12,5
Utilaje Buc 3 9,0
Autoturisme to. 1 1,0
Cereale Cap. 6
Ovine 175 1.2
Animale pasari ha 158,5 | 203,385
Culturi agr.
afectate la nivel
de comuna
UAT Socond Paraul Maria Case inundate buc 5] Revarsari ale
Loc Socond 11-2.23 Case avariate Buc 10 36,0 paraului
(138878) Ob social Buc 1 10,0 Maria
Podet avariat Buc 1 Scurgeri de
Strazi Km 1,347 pe versanti
Retea canalizare Km 1,2 346,693
SP epurare buc 1 603,118
Culturi agr. ha 21,39 | 54,114
afectate la nivel
de comuna
UAT Socond pardul Bolda Case inundate Buc 27 38,405 Revarsari ale
Loc Stana 1.2.23.3 Case avariate Buc 1 paraului
(138912) Ob social Buc 3 50,5 Bolda
Utilitati SP apa buc 1 6,0 Scurgeri de
potabila pe versanti
Ferma agricola buc 1
Podet avariat Buc 1
Podet distrus buc 1
DJ196A km 2,0
strazi km 2,09
UAT Socond Valea Cuta Anexe gosp Buc |1 Revarsari ale
Loc Cuta (curs avariate 9,0 valea Cuta
(138887) necodificat) Anexe gosp Buc |1 Scurgeri de
distruse pe versanti
DC Km |07
strazi km 2,86
UAT Socond Valea Case inundate buc |2 Revarsari ale
Loc Soconzel Soconzel DJ193F Km |20 paraului
(138903) (curs strazi km |13 Soconzel
necodificat) Scurgeri de
pe versanti
UAT Socond paraul Hodisa | DC km 0,25 Revarsari ale
Loc Hodisa 1.2.23.2 | paraului
(138896) | Hodisa
Scurgeri de

pe versanti

>



UAT Socond Mobilier Buc 54 422
Loc Socond Electrocasnice Buc 50 40,6
Loc Stana Autoturisme Buc 2 10,0
Loc Cuta animale cap 340
Loc Soconzel
TOTAL JUDET ) :
Satu Mare Total judet pagube estimate
4 UAT Denumire U.M. Fizic Valoric
11 localitati estimat
pentru
refacere
{(mii lei)
Case inundate buc 80
Case avariate buc 39 413,705
Case distruse buc 2
Anexe gosp. buc 19 34,6
Obiectiv social buc 5 63,2
Ferma agricola buc 1
DJ km 5,702
DC km 1,24
_strézi km 7,997 TOTAL
poduri buc 2 VALORIC
podete buc 3 322?'9.91
’ : (mii lei)
Retea canalizare | km | 1,352 | 396,693
SP apa potabila Buc 1 6,0
SP canalizare buc 1 10,0
Statie epurare buc 1 603,1 18A‘
Culturi agricote ha | 396,81 | 613,399
cereale to 19,3 19,3
| ovine cap 1433 687,24
Familii albine 112 58,4
Animale pasari 340 1.2
mobilier buc | 173 | 119,936
electrocasnice buc 193 132,0
utilaje buc 28 55,2
autoturisme buc 12 9,0

Nota: Pagubele au fost consemnate

Prefectului:

de catre comisia mixta constituita in baza de Ordin al

~ Proces verbal (nr 1348 din 21.05.2021 UAT Supur) de constatare si evaluare a pagubelor produse

in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase nregistrate in perioada 13.05.2021.



- Proces verbal (nr 1335 din 24.05.2021 UAT Bogdand) de constatare si evaluare a pagubelor
produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase inregistrate in perioada 13.05.2021.
- Proces verbal (nr 2934 din 20.05.2021 UAT Beltiug) de constatare si evaluare a pagubelor
produse in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase inregistrate in pericada 13.05.2021.
- Proces verbal (nr 1849 din 18.05.2021 UAT Supur) de constatare si evaluare a pagubelor produse
in urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase inregistrate in perioada 13.05.2021.

Fenomenele hidrometeorologice periculoase inregistrate in perioada 13-15.05.2021, au
determinat afectarea unor lucréri de aparare impotriva inundatiilor de pe cursurile de apa Maria,
Cerna si Crasna.

d) COMPORTAREA LUCRARILOR HIDROTEHNICE

Acumularea permanenta Hodisa
Viitura produsa pe paraul Hodisa in data de 13.05.2021, a determinat functionarea acumularii
permanente Hodisa in regim de ape mari:
Parametrii maximi inregistrati:
- Nivel maxim inregistrat 480 cm, cu 100 ¢m peste nivelul corespunzator fazei a lll-a de
aparare;
- Perioada de functionare a descarcitorului de ape mari a fost de cca. 36 ore, debitul
maxim pe descéarcator fost de cca 6,5 me/s:
- S-au efectuat evacudri prin golirea de fund incepand cu data de 13.05 ora 5.00 pana in
27.05.2021 ora 10.00 - debitul evacuat maxim a fost de 5.0 mc/s;
- Volumul maxim acumulat a fost de cca 0.320 mil.mc.
Cu ocazia acestei viituri nu s-au produs inundéri ale unor zone locuite sau obiective social
economice, fiind afectat doar partial drumul judetean imediat aval de acumulare.

Modul de comportare a lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor
Viitura produsa pe raul Maria a dep3sit debitele de calcul de 5%, determinand depasini ale
coronamentului digurilor pe urmatoarele portiuni de dig:

- Dig mal stang intre km 5+100-5+900: km 10+400-10+800.

- Dig mal drept km 3+200-3+500; km 4+500-4+600; km 4+800-5+000; km 5+100-5+200; km
5+700-5+800; km 6+100-6+200; km 6+300-6+400; km 6+700-6+800; km 7+100-7+300; km
7+400-7+600; km 8+100-8+200; km 9+300-9+400: km 10+200-10+500; km 10+700-
10+800.

Deversérile produse pe raul Maria dig mal stang la km 10+400-10+800, in localitatea Ratesti au
fost datorate si incapacititii de tranzitare a debitelor prin sectiunea podului rutier de pe DN 19A,
acesta functionénd inecat cu o lama de apa de cca 0.5 m. In situatia actuala sectiunea podului nu
asigura tranzitarea debitului de calcul de 5% - 51 ,0 mc/s, ci doar un debit de 31 5 mels
corespunzator unui debit de sub 10%. Nivelul maxim tranzitat in regim liber in sectiunea podului
este de 360 cm, cu 10 cm peste Faza lll-a de aparare in sectiunea statiei hidrometrice Ratesti pe
raul Maria.

Revarsarile produse atat din raul Maria cat si cele de pe afluentii acestuia au determinat acumulari
masive de apa in incinta aparata. Acest fenomen a condus ia deversari dinspre incinta apirata
inspre cursul de apa al raului Maria pe dig mal stang km 10+600-10+760 si dig mal drept 10+700-
10+780.

Lucrari de arta afectate - subtraversirile si canalele de fuga din dig stang la km 4+850; km 6+750:
km 6+880; km 6+920; km 7+180; km 7+780; km 8+150; km si dig drept la km 6+920; km 7+170;
km 7+780; km 8+150; km 11+300.

In urma verificarilor efectuate in teren s-au constatat vizual urmatoarele zone cu sei —dig stang km
2+310; km 2+500; km 3+840; km 4+780:

Totodata in urma analizei pofilelor longitudinale la diguri se constata existenta unor zone sub cota
proiectata:

- Dig mal stang intre km 0+100-1+100; km 1+200-1+300: km 6+700-8+000; km 8+600-
8+900; km 9+000-9+200; km 9+300-10+250.

- Dig mal drept km 0+100-0+450; km 0+700-0+750; km 1+1 00-1+200; km 6+000-6+100; km
6+400-7+100; km 8+600-8+700; km 8+925-9+100; km 9+200-9+300: km 9+585-9+780.




Revarsarile produse pe raul Maria cat si cele de pe afluentii acestuia paraul Bolda si paraul Baii,
au determinat acumularea in incinta aparata de pe malul stang al raului Maria la confluenta cu raul
Crasna in zona localitati Giungi, a unui volum de apa de cca 1,5 mil.mc. Statia de pompare a
apelor interne Giungi care ar fi trebuit sa asigure evacuarea apelor din incinta aparata de pe malul
stang al raului Maria este nefunctionald, evacuarea apelor acumulate s-a putut realiza doar
gravitational in regim inecat, prin subtraversarea din secliunea statiei de pompare si prin
subtraversarea de la km 0+165. Volumul de apa acumulat a determinat diferente mari intre nivelul
din incinta apérata si cel din cursul de apa, exercitand presiune pe tronsonul de dig stang al raului
Maria pe tronsonul cuprins intre km 0+000 — 1+500, determinand in noaptea de 14-15.05.2021
producerea unui accident la digul stang al raului Maria la km 0+200 prin crearea unei brese de cca
>4 ml. Bresa s-a creat in amonte de subtraversarea de fa km 0+165 in zona cea mai joasa la
confluenta cu raul Crasna. Fenomenul s-a datorat infiltratiilor si al presiunilor mari exercitate pe
corpul digului.

Urmare a interventiei operative a SGA Satu Mare, Primariei Beltiug si ISU Satu Mare, in perioada
15-20.05.2021 s-a reusit inchiderea bresei si refacerea liniei continue de aparare.

Viiturile produse pe raul Cerna si paraul Nanda au determinat deversari ale coronamentelor pe
urmatoarele portiuni:

- Raul Cerna dig mal drept km 1+080-1+400 si dig mal stang la km 2+100-2+300:

- Paraul Nanda dig stang remuu km 0+000-0+200 si dig drept remuu km 0+400;
Deversarile produse pe malul stang al raului Cerna au determinat acumulari de apa in incinta
aparata in zona la confluenta cu rdul Crasna determinand intrarea in functiune a subtraversarilor
din digul drept al raului Crasna !a km 53+593 si km 54+470 in zona localitatii Supuru de Jos.
Datorita nivelului scdzut din raul Crasna, subtraversarile au descarcat la capacitate ridicata
determinand distrugerea canalelor de fuga betonate si a malurilor in zona de debusare.
Revarsarile produse pe paraul Nanda in localitatea Hurezu Mare au fost determinate si de
incapacitatea tranzitarii viiturii prin sectiunea podului de pe DJ108P.

Situatia constructiilor hidrotehnice afectate de viituri-

’7 Denumirea constructiei/detinator sau Valoare Propuneri de surse
administrator farda TVA financiare
{mii lei} pentru refacere
Dig mal stang - paraul Maria - bugetul de stat / surse
Cod cadastral: 11-2.23 45 proprii ANAR
(cod dig: 1I-2.23_MS_19+900-27+950_DL )
Bresa in dig pe o lungime de 54.3 m|
ta km 0+200 in amonte de subtraversarea prin dig km
0+165
/ administrator AN"Apele Romane”
Dig mal drept - subtraverséari paraul Maria 21 - bugetul de stat / surse
Km 6+800 si km 7+100 proprii ANAR
/ administrator AN’Apele Romane”
Dig mal stang - subtraversare km 0+165 - paraul 43 - bugetul de stat / surse
Maria proprii ANAR
,Regularizare valea Maria confiuenta Crasna-Ratesti” - bugetul de stat / surse
afectata de eroziuni active pe o lungime de cca. 50 proprii ANAR
mil
Nr inv.SM 221300; MF64594; Cod cadastral LA329, | 37
LAZ289
/ administrator AN"Apele Romane”
,Regularizare paraul Maria confluenta Crasna- - bugetul de stat / surse
Ratesti” Nr inv.SM 2166 proprii ANAR
.Regularizare valea Maria confluenta Crasna-Ratesti”
Nr inv.SM 221300; MF64594 127
Cod cadastral LA329, LA289
necesita lucrdri necesare pentru asigurarea

_capacitatii de transport a albiei km 0+000 - km 5+800.




fadministrator AN"Apele Romane”
Dig stang intre km 0+000 — km 0+100 - paraul Maria - bugetul de stat / surse
Eroziune de mal activa pe o lungime de cca 69 ml — proprii ANAR

partial in corpul digului pe o lungime de cca 10 m., 74
Cod cadastral: 1-2.23

(cod dig: 11-2.23_MS_19+900-27+950_DL )
/ administrator AN"Apeie Romane”

Dig mal stang si drept - paraul Maria - bugetul de stat / surse
Cod cadastral: 11-2.23 proprii ANAR

(cod dig: 11-2.23_MS_19+300-27+950_DL )
Aducere dig la cota proiectata pe o lungime totala de 127
cca 9.0 km pe dig stang si dig drept urmare a
deversadrilor inregistrate

/ administrator AN"Apele Romane”

Dig mal drept - subtraversare km 53+593 - Canal de - bugetul de stat / surse
fuga din beton distrus. proprii ANAR

Consolidare de mal drept din gabioane afectata, aval
de subtraversare pe o lungime de cca 11 ml.

—raul Crasna

Cod cadastral: 11-2.23

(cod dig: II-2_MD_75+800-79+100_DL)

/ administrator AN"Apele Romane”

dig mal drept km 544470 - subtraversare - bugetul de stat / surse
— raul Crasna proprii ANAR

Consolidare din gabioane dig mal drept — raul Crasna
Cod cadastral: 11-2.23

(cod dig: 11-2_MD_75+800-79+100_DL) 22
Canal de fuga betonat distrus.

Eroziune de mal in zona de debusare a subtraversirii
pe o lungime de cca 11 ml — necesita consolidare.

/ administrator AN"Apele Roméane"

~Regularizare Cerna — Hurezu Mare” - bugetul de stat / surse
necesita lucrdri pentru asigurarea capacitatii de proprii ANAR

transport a albiei (decolmatare, reprofilare albie si
curatari de vegetatie) pe o lungime de cca 8.7 km, din
care cca 3.0 km pe sector indiguit.

MF 84594, Nr inventar SM 2169

Cod cadastral LA 288, LA 330

~curs de apa péraul Cerna

Cod cadastral: 11-2.21

/ administrator AN"Apele Romane”

Nota:

- Proces verbal de calamitati pentru constructiile afectate de viituri - nr 3226 din 31.05.2021 UAT
Beltiug.

- Proces verbal de calamitéti pentru constructiile afectate de viituri - nr 1393 din 31.05.2021 UAT
Supur.
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e) CONCLUZII S| APRECIER!

Urmare a derulrii si gestionarii fenomenelor hidrologice inregistrate in perioada 13-15.05.2021 s-
a constatat necesitatea intreprinderii unor masuri de imbunétatire a infrastructurii de apérare
impotriva inundatiilor:
- Punerea in functiune a statiei de pompare a apelor interne Giungi de pe malul stang al raului
Maria;

Asigurarea in regim de urgenta a fondurilor necesare pentru finalizarea lucréritor de
decolmatare si reprofilare a albiei minore .Regularizare paraul Maria confluenta Crasna-Ratesti” ;

9



,Regularizare valea Maria confluenta Crasna-Ratesti” pe réaului Maria, ,Regularizare Cerna —
Hurezu Mare” pe paraul Cerna, cat si pe afluentilor acestora:
= Executarea unor noi subtravers&ri in zona Giungi sau redimensionarea celor existente
pentru asigurarea evacudrii gravitationale a apelor din incinta apdrata.
- Luarea unor masuri in vederea asigurarii sectiunilor de scurgere in zona podurilor si
podetelor pe raul Maria — pod pe DN19A in localitatea Ratesti, de pe raul Cerna — poduri pe DJ108P
in localitatea Hurezu Mare si localitatea Babta, precum si pe paraul Nanda — podet pe DJ108P.
Se impune promovarea in regim de urgenta a lucrarilor necesare pentru punerea in
siguranta a liniei de aparare impotriva inundatiilor de pe raul Maria prin executarea de suprainaltari
si terasamente |a diguri, lucréri de apérare si consolidare a malurilor pentru stoparea eroziunilor
active cat si reparatii la lucrarile de arta pentru protejarea impotriva inundatiilor:
. Pagube inregistrate: UAT Beltiug - localitatile Ratesti (60 case afectate, 2 anexe
gospodaresti,), Ghirisa (5 case inundate, 4 anexe gospodaresti) si Giungi (2 case afectate), teren
agricol la nivel de UAT Beltiug de 209,94 ha, alte pagube:

1. denumire lucrare: ,Regularizare paraul Maria confluenta Crasna-Ratesti” si ,Regularizare valea
Maria confluenta Crasna-Rétesti” - asigurare sectiune de scurgere pe sectorul regularizat al
raului Maria pe o lungime de cca 5.8 km, judetul Satu Mare, UAT Beltiug — 127 mii lei fara
TVA.

2. denumire lucrare: ,Dig mal stang Maria confluenta Crasna” - punere in siguranta dig de aparare
pe o lungime de L=54,3 m la Km 0+200, judetul Satu Mare, UAT Beltiug in zona localitétii
Giungi.— 45 mii lei fara TVA

3. denumire lucrare: ,Dig mal drept Maria confluenta Crasna” - Reparatii subtraverséri 2 buc, dig
mal drept raul Maria, Km dig 6+800 si km dig 7+100 , UAT Beltiug aval de localitatea Ratesti —
21 mii lei farda TVA

4. denumire lucrare: ,Dig mal stang Maria confluenta Crasna” - refacere subtraversare - 1 buc,
dig mal stang, Km dig 0+165, UAT Beltiug in zona localitatii Giungi.— 43 mii lei fara TVA

5. denumire lucrare: ,Regularizare valea Maria confluenta Crasna-Ratesti” afectata de eroziuni
active pe o lungime de cca. 50 ml, UAT Beltiug in zona localitatii Giungi.— 37 mii lei fira TVA

6. denumire lucrare: ,Dig mal sting Maria confluenta Crasna’ - executare consolidare de mal
stang intre km 0+000 — km 0+100 - paraul Maria eroziune de mal activa pe o lungime de cca
69 ml - partial in corpul digului pe o lungime de cca 10 ml., UAT Beltiug in zona localitatii
Giungi.— 74 mii lei fard TVA

7. denumire lucrare: ,Dig mal stang Maria confluenta Crasna” si »0ig mal drept Maria confluenta
Crasna” - aducere dig la cota proiectata pe o lungime totala de cca 9.0 km pe dig stang si dig
drept conform tronsoanelor stipulate Ia cap d)., unde s-au inregistrat deversari si unde s-au
identificat zone sub cota proiectata, UAT Beltiug.~ 127 mii lei f&ra TVA

Il Pagube inregistrate: UAT Supur — localitatea Hurezu Mare:16 case afectate, 6 anexe
gospodaresti, teren agricol 158,5 ha, alte pagube:

1. denumire lucrare: ,Regularizare Cerna — Hurezu Mare” - asigurare sectiune de scurgere pe
sectorul regularizat al paraului Cerna pe o lungime de cca 8.7 km, din care cca 3.0 km pe
sector indiguit, judetul Satu Mare, UAT Supur -" ~ 255 mii lei fara TVA.

2. denumire lucrare: ,Dig mal drept Crasha — Ghilvaci - confluenta rau Maria" - reparatii
subtraversari 2 buc, dig mal drept raul Crasna, Km dig 53+593 sj km dig 54+470 sj executare
si reparatii consolidare de mal in zona subtraversarilor, UAT Supur localitatea Supuru de Jos
~ 37 mii lei fard TVA

Sef Grup de Suport_ ehnic,

Intocrit, i/
Sef Birou Situatii de Urgenta
ing. Adrian MASCA™ }, /f




